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TEST 
Parametri 
modificati 

Parametri di Scansione 
Indice 
DOSE QUALITA’ IMMAGINE 

kVp mA s pitch CTDIvol 
CNR 
1% 

Risoluz. 
Spaziale 

Linearità Uniformity Rumore 

1 Standard protocol 120 80 0,8 1,375 4,12 1,37 7 0,998 -0,46 9,14 

2 kVp 140 140 80 0,8 1,375 5,95 1,41 7 0,998 -1,29 7,37 

3 kVp 100 100 80 0,8 1,375 2,56 1,25 7 0,997 0,02 10,88 

4 mA 100 120 100 0,8 1,375 5,15 2,08 7 0,998 -1,28 7,59 

5 mA60 120 60 0,8 1,375 3,09 1,25 7 0,998 -0,39 10,41 

6 mA 40 120 40 0,8 1,375 2,06 1,2 7 0,998 -0,81 13,09 

7 sec 1 120 80 1 1,375 5,15 1,53 7 0,998 -1,22 7,57 

8 sec 0,7 120 80 0,7 1,375 3,61 1,17 7 0,998 -2,51 9,08 

9 sec 0,5 120 80 0,5 1,375 2,58 1,71 7 0,998 -1,81 10,91 

10 pitch 1,75 120 80 0,8 1,75 3,75 1 7 0,998 0,82 9,34 

11 pitch 0,938 120 60 0,8 0,938 5,25 1,42 7 0,998 1,29 10 

12 pitch 0,938 120 80 0,8 0,938 7 1,48 7 0,998 1,18 8,45 

13 kVp 140 mA 100 140 100 0,8 1,375 7,44 1,81 7 0,998 -0,41 6,32 

14 kVp 100 mA 100 100 100 0,8 1,375 3,19 1,33 7 0,996 0,86 10,97 

15 kVp 140 mA 60 140 60 0,8 1,375 4,46 1,7 7 0,998 -0,88 8,35 

16 kVp 100 mA 60 100 60 0,8 1,375 1,92 0,79 7 0,997 1,89 11,99 

17 mA 100 s 1 120 100 1 1,375 6,44 1,79 7 0,998 -0,75 7,07 

18 mA 100 s 0,7 120 100 0,7 1,375 4,51 1,29 7 0,998 -0,95 8,1 

19 mA 100 s 0,5 120 100 0,5 1,375 3,22 1,26 7 0,998 -1,7 10,36 

20 mA 60 s 1 120 60 1 1,375 3,86 1,48 7 0,998 -1,46 8,35 

21 mA 60 s 0,7 120 60 0,7 1,375 2,7 0,87 7 0,993 0,05 9,87 

22 mA 60 s 0,5 120 60 0,5 1,375 1,93 0,68 7 0,998 -1,09 13,49 

23 mA 40 s 1 120 40 1 1,375 2,58 1,09 7 0,998 0,32 11,37 

24 mA 40 s 0,7 120 40 0,7 1,375 1,8 0,85 7 0,998 -1,33 13,32 

25 mA 40 s 0,5 120 40 0,5 1,375 1,29 0,39 7 0,998 -0,14 16,33 



 

 



 

TEST CNR 1% Range accettabilità 1,09 - 1,64 
1 1,37 Standard 
2 1,41 Si 
3 1,25 Si 
4 2,08 No ( ≥1,64 ) 
5 1,25 Si 
6 1,2 Si 
7 1,53 Si 
8 1,17 Si 
9 1,71 No ( ≥1,64 ) 
10 1 No ( ≤1,09 ) 
11 1,42 Si 
12 1,48 Si 
13 1,81 No ( ≥1,64 ) 
14 1,33 Si 
15 1,7 No ( ≥1,64 ) 
16 0,79 No ( ≤1,09 ) 
17 1,79 No ( ≥1,64 ) 
18 1,29 Si 
19 1,26 Si 
20 1,48 Si 
21 0,87 No ( ≤1,09 ) 
22 0,68 No ( ≤1,09 ) 
23 1,09 No ( ≤1,09 ) 
24 0,85 No ( ≤1,09 ) 
25 0,39 No ( ≤1,09 ) 

TEST RUMORE Range accettabilità 7,31 - 10,97 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
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